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Monochlorobenzene
in Groundwater Del Amo Waste Pits Area

Montrose Neighborhood 
Sampling

DDT Fill (Done)

Former Montrose Plant

W
es

te
rn

Normandie Ave. 
Sewer Sediments (Done)

Former Del Amo Plant

Benzene in Groundwater

Private buy-out area

1986, 1993 & 1995 * Neighborhood
   samples taken for DDT in dust

Aerial dispersed DDT:
   1999 * Check soils & clean as needed

Kenwood ditch area: 
   1999 * Check soils & clean 
      as needed

Plant Area Investigation
1993 * Phase I began
1998 * Phase II began
1999 * (expected) Decision  

1993 * DDT found in two yards 
   during neighborhood sampling
1994 * Partial excavation of DDT fill
1998 * Completed excavation of 
   2000 tons and restored with 
   clean soil

FORMER 
MONTROSE 
DDT PLANT

FORMER 
DEL AMO

SYNTHETIC 
RUBBER 

PLANT

1996 * Proposed Plan for cleanup
1997 * Decision to cap & use SVE 
   for cleanup
1998 * Remedy design
1999 * Remedy construction 
   begins 

1985 * Temporary cover installed
1989 * Site added to Priority List
1999 * (expected) Proposed Plan for soils 

DDT in Soils

1998 * Del Amo & Montrose   
   Proposed Plan for cleanup
1999 * Decision to use pump & treat 
   and biodegradation for cleanup

1997 * Pilot Removal: 114 tons of    
   sediment excavated
1998 * Completed excavation of    
   remaining 75 tons of sediment

1998 * Del Amo & Montrose   
   Proposed Plan for cleanup
1999 * Decision to use pump & 
   treat and biodegradation for 
   cleanup

U.S. Environmental Protection Agency • Region 9 • 75 Hawthorne Street • San Francisco, CA • May 1999

Del Amo Site Update
Sitio de Superfund Del AmoEPAEPA

Los Angeles County, California - May 1999

he purpose of this fact sheet is
to provide the community
with information about

upcoming construction work at the
Waste Pits at the Del Amo
Superfund site.

In addition, this fact sheet explains
how you can obtain additional
information through the U.S.
Environmental Protection Agency’s
(EPA) recently updated information
repositories, web page, and from
members of the project management
team.

volatile and semivolatile organic compounds.

Our containment system will capture and
treat the vapors to permanently protect
residents and businesses nearby. Since the
chemicals in the Waste Pits could be danger-
ous to the public and construction workers
on-site, a health and safety team will con-
stantly monitor the work with air detectors
whenever anything is drilled into the
contaminated soil. Any vapor releases or dust
would be detected immediately and appropri-
ate action would be taken to prevent exposure
to the nearby homes and businesses.

Waste Pits Construction Begins in May

Open House Announcement
Thursday, May 6

5:30 - 7:30pm
1037 W. 204th St. - next to EPA trailer

What is happening at the old
Waste Pits Area?

Cap and Soil Vapor
Extraction System to be
Built

Operators, including
Shell Oil Co. and Dow

Chemical, of the former rubber plant used to
dispose of chemical byproducts at the Waste
Pits, a 5-acre area on the southern boundary
of the site (see map). As part of the permanent
containment of the chemicals in the waste
pits, the EPA is beginning construction work
to prevent and capture them from migrating
either down into the groundwater or out into
the surrounding air. Some of these byproducts
are vapors, and have associated odors, similar
to rotten eggs. We call these types of vapors

T

Open House Announcement

Figure 1: History of Superfund at Montrose and Del Amo



Decision-making steps
The EPA completed a
Focused Feasibility Study
for the Waste Pits area in
December 1996. The
study evaluated the
cleanup alternatives for the

5-acre area. The EPA then issued a
Proposed Plan describing the Agency’s
preferred cleanup method for the Waste
Pits area. After holding a public meeting
and receiving public comments on the
Proposed Plan, the EPA issued its Record
of Decision (ROD) for the Waste Pits area
on September 30, 1997. The ROD set
forth measures to be taken to address the
waste, contaminated soil, and soil gas
within the Waste Pits area.

Waste Pits Design
Engineers hired by Shell Oil
Company have spent this past
year designing the remedy
chosen in the 1997 ROD. The
Waste Pits remedy includes
two main components: a

multi-layered cap (impermeable cover) that
will cover and prevent exposure to the
contaminants, and a soil vapor extraction
system (underground vacuum) to remove and
treat vapors. In addition, the remedy calls for
security fencing around the vapor treatment
units and deed restrictions on future develop-
ment. Today, with the design complete, we
have a clearer picture of what the remedy will
physically look like, both during construction
and afterwards (see figure 2).

Appearance
During
Construction
During construction,
planned for May through the Fall 1999, there
will be two types of activities taking place:
vapor extraction well and piping installation,
and capping work:

Soil Vapor Extraction
The California Department of Toxic Sub-
stances Control (DTSC) requested that the
EPA include the soil vapor extraction (SVE)
technology as part of the cleanup process to
prevent these potentially harmful vapors from
migrating primarily downward into the
groundwater, but also out from the sides of
the cap into the surrounding air. The vapor

Grading
Nivelando

1

Soil vapor
extraction &
vapor
monitoring well
installation
Extracción de vapores
del suelo &
construcción de pozos
para inspección de
vapores

2

Cap Installation
Construcción de capa
& gas collection piping
Caños para collectión de
vapores

3

Drainage
Drenaje
& Fencing
Cerco

4

Cap Vapor Treatment
(carbon filters)
Tratamiento de vapores
de la capa (filtros de carbón)

5

Utility Installation
Construcción de utilidades

6

Landscaping
Plantando
césped

7

Monitoring Wells
Pozos para monitorar vapores

A) Topsoil & Vegetation
Capa superficial del suelo&
vegección

B) Drainage Layer
Capa de drenaje

C) Low Permeability Layer
very flexible polyethylene
(VFPE) & Geosynthetic
clay liner (GCL)
Capa de baja permeabilidad

D)Gas Collection Layer w/ piping
Capa de collectión de gases con ductos

E) Foundation Layer
Capa de base

Aguas subterráneas

Extracción de
vapores del suelo

A

B
C

D

E

Cap Construction/Construcción de capa

Figure 2: Activities at Del Amo Superfund Site



extraction system will consist of a series of wells
connected with piping on the surface to a gas
treatment system. Neighbors will see drilling
rigs installing the gas extraction wells, flatbed
trucks delivering pipe, and probably cranes or
loaders moving pipes into place. The treatment
system will consist of several big air pumps, an
air-liquid separator, and a treatment unit, which
has yet to be determined. The EPA will have
Shell Oil Co. start building the cap and SVE
system now under our supervision, and will
decide which treatment technology to use for
the vapors later.

One of the technologies currently under
consideration by the EPA is thermal oxidation,
a type of vapor incinerator (see box).

The EPA is working with the Del Amo &
Montrose Partnership, a group of interagency
and community members, to evaluate a
number of possible technologies to treat the
vapors removed from the ground (see an-
nouncement about the Alternative Technology
Forum). Setup of the treatment system will
consist of connecting the components together
on the surface of the cap with pipes and
hooking up a series of controllers, gauges and
valves (see illustration).

Protective Cap
The multi-layer cap will consist of layers of soil
and sand, layers of synthetic materials, and
some piping. When the soil and sand layers are
being laid, neighbors will see earthmoving
equipment, such as bulldozers, graders, and
dump trucks. When the synthetic layers are
being laid, neighbors will see loaders with
special attachments, rolling out the synthetic
lining layers. To complete the installation,
workers use special hand-held devices to heat
seal the synthetic sheets together.

Appearance After Construction
Upon completion, the Waste Pits area will look
like a raised plot of open space, approximately
five feet higher than surrounding land, with a
treatment unit sitting on the far end, away from
residences. The vapor treatment unit would sit
on a concrete pad approximately the size of a
two-car garage, and it would look like a couple
of big boxes connected with pipes to some
pumps. There will be pipes visible across the
area at first; vegetation is expected to grow
around the pipes and obscure them after the
first month or so. Along part of the cap’s edge,
there will be a short retaining wall made of
stone. The Waste Pits area will still be fenced-off,
since it is private property and not open to the
public. The landowner, Shell Oil, may develop
the area in the future, consistent with local
business zoning laws.

What is Thermal Oxidation and what are the impacts?
Thermal oxidation/incinerator technology destroys most of the soil vapors in a high tempera-
ture chamber (1450 degrees F). However, trace amounts of air pollutants are emitted into
the air. These pollutants may include volatile organic compounds, as well as dioxins and
furans, known cancer causing compounds. This type of system is designed to only emit levels
well within safe standards and should therefore pose negligible risk to nearby residents. With
such a system, the EPA would require Shell Oil Co. to monitor the efficiency of the unit by
collecting frequent data of incoming/outgoing compounds. EPA would sample the site from
the fenceline to verify that no unsafe contaminants would leave the site.

 Thermal Oxidizers are widely used (for example, gas station soil cleanups) to treat Volatile
Organic Compounds (VOCs). This system would have automatic safeguards in place to shut
down the system if the system was not working properly. The system would be tested
extensively during its setup to ensure emissions are within limits required by State and
Federal agencies.

Condado de Los Angeles, California -Mayo 1999

El propósito de este folleto es proveer
información a la comunidad acerca del trabajo
que empezará pronto en el lugar de las zanjas
del sitio de Superfund Del Amo para
contenerlos. También este folleto les explica
como usted puede obtener más información
de los repositorios de información de la
Agencia para la Protección del Medio
Ambiente de los Estados Unidos (EPA), la
página web y de los miembros del equipo del
proyecto.

Qué está pasando en la antigua
área de las zanjas de desechos?

Cobertura y sistema de extracción de
vapor de suelo serán construidos
Operadores, incluyendo la compañia de Shell
y Dow Chemical, de la anterior planta de
goma usado para desechar los químicos en la
zanja de desechos, el cual está ubicado en una
área de 5 acres adyacente al sur del sitio.(vea el
mapa) Como parte del contenimiento
permanente de los qumícos el las zanjas de
desechos, la EPA está comenzando el trabajo
de construcción para prevenir y capturar estos
químicos antes de que migren hacia el agua
subterránea o se esparsa en el aire de los
alrededores. Algunos de estos químicos son
vapores y tienen olores similares a huevos
podridos. Llamamos a estos tipos de vapores
volátiles y semivolátiles compuestos organicos.

Nuestro sistema de contenimiento capturará y
eventualmente tratará los vapores para protejer
permanentemente a los residentes y negocios

Construcción para las zanjas
empezará en Mayo

Anuncio de Una Sesión Abierta
Jueves, 6 de Mayo, 5:30-7:30 pm

al lado del trailer de la EPA

1037 W.  204 St.

del alrededor. Como los químicos en las zanjas
de desechos podrian ser peligrosos para el
público y los trabajadores del sitio, un equipo
de salud y seguridad monitoreará el trabajo
con detectores de aire constantemente cada
vez que se perfore dentro del suelo
contaminado. Cualquier vapor o polvo que se
escape será detectado inmediatamente y se
tomarán medidas apropiadas para prevenir la
exposición a hogares y negocios del alrededor.

Pasos tomados para la
decisión
La EPA completó un estudio
de factibilidad enfocado
(Focused Feasibility Study)
del área de zanjas de desechos
en diciembre de 1996. El

estudio realizado evaluó las alternativas de
limpiezas para el área de 5 acres. La EPA
luego entregó un plan propuesto describiendo
el método de limpieza del área de las zanjas de
desechos preferido por la agencia. Después de
una reunión pública y luego de recibir
comentarios públicos sobre el plan propuesto,
la EPA entregó su decisión (Record of
Decision (ROD)) para el área de zanjas de
desechos el 30 de Septiembre de 1997. Este
ROD apuntó medidas a tomar para los
desechos, suelo contaminados y gas del suelo
dentro del área de las zanjas de desechos.
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El monoclorobenceno en 
el agua subterránea

1998 * Plan propuesto de limpieza
   de Del Amo y Montrose
1999 * La decisión para extraer y 
   tratar el agua incluyendo la 
   biodegradación

Área de las zanjas 
de Del Amo 

1996 * Plan propuesto de limpieza 
1997 * La decisión para tapar y 
   usar SVE por la limpieza
1998 * Diseño de la limpieza
1999 * Se espera empezar la 
   construcción 

Muestreo del vecindario
1986, 1993 & 1995 * Se sacaron   
   muestras de polvo para DDT en el   
   vecindario 

DDT soplada por el viento:
   1999 * Sacar muestras de las 
      tierras y limpiar si sean necesarias

Relleno de DDT (completada) 
1993 * Se encontró DDT en dos yardas    
   durante muestreo del vecindario
1994 * Se excavó una porción del 
   relleno de DDT
1998 * Se completó la excavación de 
   2000 toneladas de tierra y la 
   reemplaza con tierra limpia 

1985 * Capa temporal instalada
1999 * Se espera el plan propuesto 
   para limpieza

1989 * Sitio agregado a la lista de 
   prioridades

DDT en la tierra

Los sedimentos de las cloacas 
de la avenida Normandie

1996 * Se removió 106 toneladas
   de sedimentos
1997 * Se removió 8 toneladas
   de sedimentos parecidos a brea
1998 * Se completó la excavación    
   de los restos de 52 toneladas de   
   sedimentos

Área del drenaje de Kenwood:
   1999 * Sacar muestras de las 
      tierras y limpiar si sean necesarias

Planta anterior de Del Amo
Área de investigación de la planta

1993 * Se empezo la primera fase
1998 * Se empezo la segunda fase
1999 * Se espera la decisión

El benceno en 
el agua subterr áneo

1998 * Plan propuesto para  
   limpiar Del Amo y Montrose
1999 * La decisión para extraer y 
   tratar el agua incluyendo la 
   biodegradación

Área privada comprada

Planta anterior de Montrose

PLANTA 
ANTERIOR DE 

MANUFACTURA 
DE DDT 

MONTROSE
 

PLANTA ANTERIOR 
DE MANUFACTURA

DE GOMA SINTETICA

Diseño de Zanjas de
desechos
Durante el pasado año
íngenieros contratados por la
compañia de Shell han
trabajado para diseñar el
remedio elejido por el ROD de 1997. El
remedio de las zanjas de desechos incluye dos
componentes principales: una cobertura de
multicapas (cobertura de baja permeabilidad)
el cual cubrirá y prevendrá exposición de los
contaminantes y sistema de extracción de de
vapor del suelo (aspirador subterráneo) para
remover y tratar los vapores. Además el sistema
remedial necesita contar con un cercado de
seguridad alrededor de las unidades de
tratamiento de vapores y restricciones en
desarrollos futuros. Hoy, con el diseño ya
completo, hemos clarificado la foto de como
parecerá el remedio, durante la construcción y
después. (vea la figura)

Apariencia
durante la
construcción
Durante la construcción
planeada para Mayo y el
otoño de 1999 habrán dos tipos de
actividades: pozos de extracción de vapor,
instalación de tuberias y coberturas:

Extracción de Vapor del Suelo
El Departamento de Control de Sustancias
Tóxicas de California (DTSC) requirió que la
EPA incluya la tecnología de extracción de
vapor del suelo (SVE) como parte del proceso
para prevenir la migración de estos
potencialmente peligrosos vapores
principalmente en el agua subterránea pero
también el escape del vapor por las coberturas
al aire de los alrededores. El sistema de
extracción de vapor consistirá de una serie de
pozos conectados con caños en la superficie a

un sistema de tratamiento de gases. Los
vecinos podrán ver equipos instalando los
pozos de extracción de gases, camiones
trayendo caños y posiblemente gruas/guinches
para mover los caños en el lugar necesario. El
sistema de tratamiento consistirá de varias
bombas grandes de aire, un separador de aire
liquido, y una unidad de tratamiento el cual
todavia tiene que ser determinado. La EPA
mandará que la compañia Shell comience a
construir la cobertura y el sistema de SVE bajo
nuestra supervición y decidirá cual tecnologIa
de tratamiento se usará para los vapores más
adelante.

Una de las tecnologías que la EPA está
considerando actualmente es la oxidación
térmica el cual es un tipo de incinerador de
vapor.

La EPA está trabajando con el Del Amo y
Montrose Partnership, el cual es un grupo de
interagencias y miembros de la comunidad

mapa de la historia de los sitios de superfund Del Amo y Montrose



para evaluar un número de tecnologías
posibles para tratar los vapores removidos del
suelo (vea el anuncio acerca del Forum de
Alternativas Técnologicas) La instalación del
sistema de tratamiento consistirá en conectar
los componentes de las coberturas en la
superficie con los caños y enganchandolos a
una serie de controladores, valvulas.

Cubierta Protectora
La multicapa cobertura consistirá de capas de
suelo y tierra, capas de materiales sintéticos y
algunos caños. Cuando las capas de suelo y
tierra están siendo colocadas los vecinos
podrán ver un equipo de movedor de tierra.
Cuando las capas sintéticas están siendo

Qué es Oxidación Térmica y cuales son sus impactos?
La oxidación térmica o la tecnología de incineración destruye la mayoría de los vapores a temperaturas muy elevadas (1450 grados F).
Sin embargo, pequeñas cantidades de contaminantes de aire son emitidos al aire. Estos contaminantes pueden incluir compuestos
orgánico volátiles, tanto como dioxidos y furans, que son conocidos compuestos causantes de cancer. Este tipo de sistema está diseñado
para emitir solo niveles bien dentro de los límites de seguridad y por eso no debería causar riesgos a los residentes del alrededor. Con este
sistema, la EPA requerirá que la compañia de Shell monitoree la eficacia de la unidad por medio de una recolección frecuente de datos de
los compuestos que entran y salen. La EPA sacará muestras del sitio desde el cercado para verificar que contaminantes no seguros salgan
del sitio.

Los oxidadores termales son usados comunmente (por ejemplo cuando limpian los suelos de las estaciones de gas) para tratar compuestos
orgánicos volátiles (VOCs). Este sistema tendrá seguros automáticos que cerrarán el sistema si este no está trabajando apropiadamente. El
sistema será analizado extensivamente durante la instalación para asegurarse que las emisiones estén dentro del límite requirido por las
agencias Federales y Estatales.

PARA MAS INFORMACION
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de los sitios de superfund de Del Amo y Montrose, o le gustaría ser parte de la lista de correo, por favor contacte:

Dante Rodriguez, Jefe de Proyecto o Si está interesado hablar con el grupo
Andy Bain, Coordinador Comunitario local de la comunidad acerca de los sitios:
c/o US EPA Del Amo Action Committee
75 Hawthorne St. Cynthia Babich
San Francisco, CA 94105 (310) 769-4813
(800) 231-3075 *llame acerca del CCAT/DAAC Forum de Alternativa TecnolOgica, Mayo 22 y 23

Repositorios Informativos
La EPA tiene dos repositorios informativos para los sitios de superfund de Montrose y Del Amo en las dos bibliotecas públicas mencionadas abajo.
La EPA también tiene el record administrativo de esta acción de limpieza en microfilm en estas dos bibliotecas. La EPA mantiene un record
administrativo y todos los archivos de documentos de los sitios en sus oficinas en San Francisco. Por favor contacte estas bibliotecas para informarse
de sus horarios:

Torrance Civic Center Library Carson Public Library
3301 Torrance Blvd. 151 E. Carson St.
Torrance, CA Carson, CA
(310) 618-5959 (310) 830-0901

Página Web:
Información acerca del sitio también puede ser encontrado en el Webpage de la EPA al : www.epa.gov/region09/waste. Click el botón de
información del Del Amo.

colocadas, los vecinos podrán ver equipos que
van a desenrrollar las capas sintéticas. Para
completar la instalación, los trabajadores usan
equipos manuales especiales para planchar las
capas sintéticas todas juntas.

Apariencia Después de la
Construcción
Después de completar la construcción, el área
de las zanjas de desechos se mirarán como una
plataforma alta vacía, aproximadamente cinco
pies más alto del suelo del alrededor con la
unidad de tratamiento sobre la parte más
distante, lejos de las residencias. La unidad de
tratamiento de vapor estará sobre el cemento

de aproximadamente del tamaño de un garage
para dos autos y se mirarán como dos grandes
cajas conectadas con caños a unas bombas. Al
principio habrán cañerias visibles a travéz del
área, se espera que vegetaciones crescan
alrededor de las cañerias y luego de un mes
más o menos no se verán. Habrá una pared de
soporte hecho de piedra. La área de las zanjas
de desechos todavía estará cercada, porque es
propiedad privada y no está abierto al público.
El dueño del terreno, Shell, podría desarrollar
el área en el futuro consistente con las leyes de
planificación de los negocios locales.



FOR MORE INFORMATION
If you have questions or concerns about the Montrose & Del Amo Superfund sites, or would like to be added to the mailing list, please contact:

Dante Rodriguez, Project Manager or If you are interested in speaking with a Pits Remedy Contractor:
Andy Bain, Community Involvement local community group about the sites: Ed Bourke
Coordinator Cynthia Babich C2REM
c/o US EPA Del Amo Action Committee (949) 261-8098
75 Hawthorne St. Technical Assistance Grant Recipient
San Francisco, CA 94105 (310) 769-4813
(800) 231-3075 *call about the CCAT/DAAC Alternative

Technology Forum, May 22 & 23

Information Repositories
The EPA has two information repositories for the Montrose Chemical and Del Amo Superfund sites at the public libraries listed below. The EPA
also houses the administrative record for this cleanup action at these libraries on microfilm. The EPA also maintains the administrative record, and
all site file documents, at its offices in San Francisco. Please call the following libraries about their hours:

Torrance Civic Center Library Carson Public Library
3301 Torrance Blvd. 151 E. Carson St.
Torrance, CA Carson CA
(310) 618-5959 (310) 830-0901

Web page:
Information about the site is also available on EPA’s webpage at: www.epa.gov/region09/waste. Click on the Del Amo site information button.

U.S. Environmental Protection Agency, Region IX
75 Hawthorne Street (SFD-3)
San Francisco, CA  94105
Attn: Andy Bain
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